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Auftrag:
Hydrogeologische
Baugrunderkundung

Projektbeschreibung:
Im Wohngebiet “Wellpappe” soll
das anfallende Dach- und
Oberflächenwasser nach
Möglichkeit versickert werden.
Für eine Teilfläche ist ein
Sickerbecken vorgesehen. Im
übrigen Bereich ist eine
dezentrale Versickerung auf den
Grundstücken geplant. Der
Baugrund wurde mit 4 Bohr-
sondierungen bis in 5 m Tiefe
erkundet. An zwei Erkundungs-
punkten wurden Open-End-Tests
zur Beurteilung der
Durchlässigkeit des Baugrunds
durchgeführt. Außerdem wurden
in unterschiedlichen Boden-
horizonten Kornverteilungkurven
bestimmt.

Leistungen:
Baugrunderkundungen mit
firmeneigenem Personal
Durchführung von in-situ-
Versuchen und
bodenmechanischer
Laborversuche
Grundwasserrecherche
Beurteilung der
hydro(geo)logischen
Verhältnisse
Bewertung, Diskussion und
Empfehlungen zum Bau und
Betrieb der Versickerungs-
anlagen
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Labornummer:
Bodenart:
Tiefe:
k [m/s] (Beyer):
Entnahmestelle:
U/Cc
T/U/S/G [%]:
Bodengruppe:
Signatur:

7618
U, s, t'

0,20 m - 0,90 m
-

Sondierbohrung 1
-/-

12.5/58.5/24.2/4.9
TL

7326
G, s, u'

0,30 m - 0,65 m
5.4 * 10-5

Sondierbohrung 2
76.3/9.1

- /9.0/17.8/73.2
GU

7638
G, s, t', u'

0,80 m - 1,10 m
-

Sondierbohrung 3
-/-

11.9/5.0/27.3/55.9
GT*

7647
S,

_
g,

_
u

0,30 m - 1,00 m
-

Sondierbohrung 4
-/-

- /30.7/36.4/32.4
SU*

7648
G,

_
s, u'

1,00 m - 1,60 m
4.9 * 10-5

Sondierbohrung 4
58.1/2.6

- /8.4/30.5/61.2
GU

Probe entnommen am: 07.07.11

Art der Entnahme: gestört

Arbeitsweise: Sieb-/Schlämmungen
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